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INDUKCIJA

TS PN 058590 (400 V / trijy faziy)

PN 065246 (208/240 V / trifazis, UL standartas) E= o INVEST IN THE FUTURE

POWERDUCTION 110LG tiekia akimirksniu Sildomga galig atsiimanc¢ioms metalinéms dalims, taip pat
kaitina pliena ar aliuminj. Naudojant beliepsnio technologijg, jo Sildymas yra tikslus, momentinis ir saugus
darbo aplinkai. Dél ausinimo skysciu §i masina gali nuolat dirbti maksimalia galia (11 kW). Sukurtas
naudoti su trifaziu 16 A kistukiniu lizdu, jis ypac efektyvus sunkiasvoriy krovininiy transporto priemoniy

mechaniniams darbams, viesyjy darby transporto priemonéms ir Zemés iikio technikai.

TINKA VISIEMS PRAMONEMS

Mechaniniai darbai, automobiliy techniné  Pramonés, jury, gelezinkeliy ir priezitiros
priezilira, sunkiasvorés transporto priemonés priemonés
ir statyby pramoné

PLATUS PRITAIKYMO SPEKTRAS

« ISlenktos vaziuoklés istiesinimas (ne HLE plieno)

« Varzty ir vairo rutuliniy jungciy atlaisvinimas nepazeidziant guminiy trinkeliy
« UZstrigusiy stebulés guoliy pasalinimas

« ISmetimo sistemos pasalinimas

« Metaliniy daliy atkaitinimas

. Sildymas lenkimui

. Kietasis litavimas

GARANTUOTAS TAUPYMAS JEGOS IR LAIKO

o Sildymo galia:

11 kW galios, kurig galima pasirinkti 1000 W Zingsniais.

Tiesiogiai Sildo metalo centrg iki 6 mm gylio. Kaitinama iki raudonai
karsto (800°C):
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e Saugus ir taupantis laika:

Tiesioginis, be liepsnos kaitinimas tam tikroje vietoje; jj galima
naudoti kabeliams, vamzdziams ar kitoms karsciui jautrioms

dalims uzdaryti, kartu iSvengiant bitinybés jy iSardyti.

¢ Vartotojo patogumas:

Irengtas keturiy metry indukcinis kabelis, leidZiantis operatoriui dirbti
aukstyje arba vietose, kur masina netelpa.

BENDRAS SILUMOS KONTROLE

POWERDUCTION 110LG turi integruota Sildymo laiko
valdymo sistemg ir gali biti naudojamas valdyti
temperaturos valdymo blokas (pasirinktinai papildomai:

nepakeiciamos technologijos, bitinos norint tiksliai valdyti
Sildymo procesa, kad bty pasiektas visus profesinius
reikalavimus atitinkantis rezultatas.
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POWERDUCTION Heat Controller, PN 061644). Jame diegtos

Norint uztikrinti optimaly veikima, batina
jpilti 2 litrus ausinimo skyscio.

L90 induktorius—___ 4

Nuimama rankena
Padidina rankg
manevringumas, todél '\
valdymas yra patogesnis.

EKSPLOATACINES MEDZIAGOS

-
Ausinimo skystis

Siam gaminiui reikalingas ausinimo skystis, kuris reguliariai

papildomas; tai galima jsigyti atskirai (PN 052246).

Induktoriai ir adapteriai

POWERDUCTION asortimentas gali pasigirti daugybe induktoriy, kurie gali
biti pritaikytas skirtingiems kaitinamiems ruoSiniams. Mazi induktoriai (S)
pagerina prieinamuma ir iSplecia Sildymo galimybes:

Adapteriai Induktoriai
e,
- Y
®32L ® L9 L70 L180
PN 064515 PN 059788 PN 059771 PN 059795
1180 SPIRAL 120/B4 1180 D80 120 Alu pirstinés
065000 PN PN 067882 PN 069121 PN 069114

328 S70 S90 5180 520/B1

PN 064508 PN 061569 PN 058927 PN 059269 PN 064874
4

$180/B1 5180/B3 W
PN 064881 PN 067899

@ Tiekiamas standartiskai © Pasirinktinai papildomas
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