pavwall POWERDUCTION 220LG

VANDENU

AUSINAMAS Nuoroda 066861 - 400V - 6 m
Nuoroda 074576 - 400V - 10 m INVEST IN THE FUTURE

POWERDUCTION 220LG tiekia momentine kaitinimo galig, kad atplésty ir pasildyty plieng arba aliuminj. Be
liepsnos, jo jkaitimas yra tikslus, momentinis ir saugus darbo aplinkai. Dél ausinimo skysciu jis gali nuolat dirbti
maksimalia 22 kW galia. Sukurtas intensyviam naudojimui 32 A lizduose, dél nasumo ir Sildymo kokybés jis yra
nepakeic¢iamas sajungininkas pramoninéje aplinkoje.
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Induktorius L20/B4—----
Zemés Tkio mechamka ir priezitra, Sektoriai: Pramoné, jury transportas,
sunkiasvoris krovininis transportas ir statyba gelezinkeliai, techniné prieZzitra.
Norint uztikrinti opt:malq veikimga,
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« lenkty rémy Sildymas ir tiesinimas (iSskyrus HLE plieng). -16 L 220LG 10m

« varzty, vairo rutuliniy jungciy atlaisvinimas nepazeidziant silfony.
« stebuléje nuimdami sulaikytus kardanus.
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« Sildymas lenkimui Nuimama rankena (068599)

« litavimas Padidina pistoleto -

i i manevringuma ir padaro jj PnZUlmatlnIS
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GARANTUOTAS GALIOS IR LAIKO TAUPYMAS
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22 kW, pasirenkama 2200 W zingsniais. EKSPLOATACINES MEDZIAGOS
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Tkaitina metalo serdj ir pasidaro raudona (apie 800°C): Ausinimo skystis -
_ 110 LG 160LG 220LG Gaminiui reikia naudoti specialy suvirinimo ausinimo skystj. ZS E
Gaminys tiekiamas su ausinimo skysciu, taCiau rekomenduojama _* -
papildyti 10 | talpos skardine (nuoroda 052246). T~
M18>1s M30->3s M30->3s . .
@ Induktoriai ir priedai
POWERDUCTION asortimentg papildo platus induktoriy asortimentas,
>
L2 2mm >2s i mm >1s 2mm ; . pritaikomas skirtingoms Sildomoms patalpoms. MaZesni induktoriai (S) pagerina
ry 4mm >4s mm *>3s 4mm >3s prieinamuma ir Sildymo galimybes:
8mm=~>17s 8mm~>12s Adapteriai Induktoriai
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-vSaugumas Ir Ia'k_o taupymas._ . . . ®32L ® 120/B4 L70 L180 190
Iskart kaitinama be liepsnos tam tikroje vietoje, galima naudoti Nuorod. 064515 Nuorod. 067882 Nuorod. 059771 Nuorod. 059795 Nuorod. 059788
Salia kabeliy, vamzdziy ar kity karsciui jautriy daliy, iSvengiant & Q
bitinybés jy idardyti. ol \
- Paprasta naudoti:
1180 SPIRAL 1180 D80 120 Alu pirstinés

6 metry indukcinis kabelis, leidZiantis dirbti aukstyje arba bet kurioje
vietoje, kur powerduction netelpa.

VISISKAS SILDYMO VALDYMAS \ & & Q@ %@

Nuorod. 065000 Nuorod. 069121 Nuorod. 069114

POWERDUCTION 220LG turi integruotg Sildymo laiko Nuifgd 064508 . S70 590 5180 520/B1
valdyma ir gaI| vaIdyti iémanqjj temperattlros valdymo b|0ka . uoroda 061569 Nuoroda 058927 Nuoroda 059269 Nuoroda 064874
(parinktis: Powerduction Heat Controller — nuorod. 061644). & Q

Technologijos, kurios yra bitinos norint tiksliai valdyti «g /

Sildyma, kad biity pasiektas visus reikalavimus atitinkantis S180/B1 S180/B3 W @ ateikiamas originalus

rezultatas. Nuorod. 064881  Nuorod. 067899 Neprivaloma
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Ausinimo skyscio bako balpa
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