VENUS 39-13G TRUE COLOR

NUOROD. 064966

Saugumui butina suvirinimo kauké VENUS 3/9-13 G apsaugo suvirintojo veida ir akis nuo UV,
infraraudonuyjy spinduliy ir projekcijy. Visiskai automatiné, kauke i$ skaidrios j atspalvj pasikeicia per
sekundeés dalj, kai tik jg paleidziama. Pristatomas su galvos juostele, iSlaisvina suvirintojo rankas ir su-
teikia visg suvirinimo darbams reikalinga komforta.

| FUNKcIJOS

m 4 galimi nustatymai:

—Nuo 9 iki 13 atspalviy

- Jautrumas ir delsimas

- Slifavimo rezimas
m Pasirinktinai pritaikomas didinamasis stiklas
m Puiki klasifikacija: optiné klasé 1/1/1/2 (EN379),
uztikrinanti gera vaizdo tiksluma
m Skaidrus atspalvis 3: puikus matomumas aiskioje
blsenoje ruosiantis suvirinimui
m Greitas tamséjimo greitis : 0,08 ms
m TRUE COLOR technologija : tikroviskesnis ir iSsamesnis
spalvy atkdrimas nei tradiciniai filtrai
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| TECHNINES CHARAKTERISTIKOS
UV/IR apsaugos laipsnis DIN 15
Komplektuojama su Multi galvos

Klasifikacija 1/1/1/2 juosta

Sviesus atspalvis 3 patogus ir reguliuojamas

Tamsus atspalvis 9>13

Reakcijos laikas 0,08 ms

ISvalymo laikas 0,15 sek

Matymo laukai 92x42mm @ @
Energija Saulés + baterijos (CR2032*2)

Svoris 4709 Atspalvis 9>13 Jautrumas  Terminas
Nustatymai Jautrumas, delsimas, $eselis, lifavimas 0 slnia.wmo

- rezima

Sviesos jutiklis 2

Taikymo sritys MMA 10»400 / TIG 10»300 / MIG-MAG 10»400

Standartai CE€/EN175F /EN 166/ EN 379
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