
GYSMATIC AUTO PRO, aprūpintas prestižine 1/1/1/1 optine klase, garantuoja optimalų ryškumą ir vai-
zdo tikslumą. Jo XXL dydžio ekranas suteikia išplėstą matymo lauką, kad būtų lengva stebėti jūsų darbo 
aplinką. Atraskite naują komforto ir tikslumo dimensiją visiems savo suvirinimo projektams – nuo grandi-
ninio susiuvimo iki sudėtingiausių užduočių.

GYSMATIC AUTO PRO       TRUE COLOR
NUOROD. 082809

FUNKCIJOS

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Classique TrueColor

  4 galimi nustatymai:
	 - Atspalvis 5-9 / 9-13
	 - Jautrumas ir delsimas
	 - Šlifavimo režimas

  Galimi 9 atspalviai, tinkantys visoms suvirinimo 
operacijoms. Jis siūlo TIG suvirinimo galimybę nuo 2 A.

  Didelis jautrumas dėl 4 jutiklių
  Puiki klasifikacija: optinė klasė 1/1/1/1 (EN379), 

užtikrinanti gerą vaizdo tikslumą
  Skaidrus atspalvis 3: puikus matomumas aiškioje 

būsenoje ruošiantis suvirinimui
  Optimalus matomumas: XXL ekranas
  Labai greitas tamsėjimo greitis : 0,08 ms
  Pasirenkamas pritaikomas didinamasis stiklas
  TRUE COLOR technologija : tikroviškesnis ir detalesnis 

spalvų atkūrimas nei naudojant tradicinius filtrus
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Komplektuojama su Multi Premium 
galvos juosta

UV/IR apsaugos laipsnis DIN 15

Klasifikacija 1/1/1/1

Šviesus atspalvis 3

Tamsus atspalvis 5-9 / 9-13

Reakcijos laikas 0,08 ms

Išvalymo laikas 0,15–0,8 sek

Matymo laukai  100 x 93 mm

Energija saulės + 2 baterijos (CR 2032*2)

Svoris 540 g

Nustatymai Jautrumas, delsimas, šešėlis, šlifavimas

Šviesos jutiklis 4

Taikymo sritys MMA 5400 / TIG 2300 / MIG-MAG 5400

Standartai  / EN 175B / EN 166 / EN 379


