
Aprīkots ar prestižo optisko klasi 1/1/1/1, GYSMATIC AUTO PRO garantē optimālu asumu un vizuālo 
precizitāti. Tā XXL ekrāns piedāvā paplašinātu redzamības lauku, lai ērti uzraudzītu jūsu darba vidi. Atklājiet 
jaunu komforta un precizitātes dimensiju visiem saviem metināšanas projektiem, sākot no ķēdes dūriena 
līdz visprasīgākajiem uzdevumiem.

GYSMATIC AUTO PRO       TRUE COLOR
ATSAUCE 082809

FUNKCIJAS

TEHNISKIE PARAMETRI

Classique TrueColor

  4 iespējamie iestatījumi:
	 - Toni 5-9 / 9-13
	 - Jutīgums un aizkave
	 - Slīpēšanas režīms

  Pieejami 9 toņi, kas piemēroti visām metināšanas 
darbībām. Tas piedāvā iespēju veikt TIG metināšanu no 2 A.

  Augsta jutība, pateicoties 4 sensoriem
  Lieliska klasifikācija: optiskā klase 1/1/1/1 (EN379) labai 

attēla precizitātei
  Skaidrs tonis 3: teicama redzamība skaidrā stāvoklī 

metināšanas sagatavošanai
  Optimāla redzamība: XXL ekrāns
  Ļoti ātrs aptumšošanas ātrums : 0,08 ms
  Pēc izvēles pielāgojams palielināmais stikls
  TRUE COLOR tehnoloģija : reālistiskāka un detalizētāka 

krāsu atveide nekā tradicionālie filtri
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Komplektā Multi Premium galvas saite

UV/IR aizsardzības pakāpe DIN 15

Klasifikācija 1/1/1/1

Gaišs tonis 3

Tumšs nokrāsa 5-9 / 9-13

Reakcijas laiks 0,08 ms

Klīrensa laiks 0,15 līdz 0,8 sek

Skatu lauki  100x93 mm

Enerģija saules + 2 baterijas (CR 2032*2)

Svars 540 g

Iestatījumi Jutība, kavēšanās, ēnojums, slīpēšana

Gaismas sensors 4

Pielietošanas jomas MMA 5400 / TIG 2300 / MIG-MAG 5400

Standarti  / EN 175B / EN 166 / EN 379


