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PĀRNEJAMS
INDUKCIJAS
AGREGĀTS

INDUKTORI (papildaprīkojums)

TEHNISKIE PARAMETRI

HANDUCTOR ir īpaši izstrādāts, lai uzkarsētu un atbrīvotu visdažādākās mehāniskās detaļas, atvieglojot to 
noņemšanu: sarūsējušus bultskrūves, iesprūdušas uzgriežņus, korozijas skartas skrūves un daudz ko citu. 
Kompakts, viegls un ērti pārnēsājams, tas ir ideāli piemērots izmantošanai automobiļu, lauksaimniecības, 
rūpnieciskās apkopes, metālapstrādes un atslēdznieku nozarēs.

Atsauce: 090484 (8 induktori)

Jauda: 1100 W.
Īpaši pārnēsājams: Tā svars ir tikai 2 kg, nodrošinot pilnīgu kustības 

brīvību.
 Induktora spoles ir ļoti viegli nomaināmas, izmantojot ātras 

atbrīvošanas fi ksācijas sistēmu. 
LED gaisma apgaismo darba zonu, kamēr ierīce uzsilst. 
Neslīdošs rokturis nodrošina drošu un ērtu satvērienu. 
Tūlītēja, bez liesmas sildīšana precīzi izvēlētajā zonā, kas nozīmē, 

ka varat strādāt tuvu kabeļiem, caurulēm vai citām pret karstumu 
jutīgām detaļām, tās iepriekš neizņemot.  
 Viegli lietojams: Izvēlieties un uzstādiet induktora spoli, pievienojiet 

ierīci strāvai, un jūs esat gatavs darbam.
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Protected
& compatible

power generator
(+/-15 %)

50/60 Hz A W cm kg
M10 2 mm Ø8 mm

230 V 
1~ 2 m 16 1100 1 s 5 s 10 s 6,9 x 37,7 x 11 2 IP21 1,5 kW

Piegādāts kastē ar 8 induktoriem Daudzums
26,5 cm Spirālveida 

stieple Ø25 mm  ≤ M12  x2

19,5 cm
Spirālveida 

stieple Ø30 mm  ≤ M16  x2

20,5 cm

Spirālveida 
stieple Ø45 mm  ≤ M24  x2

Elastīga 
stieple  60 cm  x2

21 cm 20 cm

Set of 8 Hanductor 
inductors - 093249

Spiral wire ‘Side’ Spiral wire ‘Front’ Flexible braided wire 
(80 cm) - 054813

Adhesive removal inductor for stickers/decals
066601

Ø 18 mm ≤M8 054806 Ø 18 mm ≤M8 079977

Ø 21 mm ≤M10 079953 Ø 21 mm ≤M10 079984

Ø 24 mm ≤M12 054790 Ø 24 mm ≤M12 079991
Rigid braided wire 
(80 cm) - 054868

Ferrite inductor (For ferrous metals)
079472

Ferrite (Replacement)
079489

Ø 27 mm ≤M14 079960 Ø 27 mm ≤M14 080003

Ø 30 mm ≤M16 055469 Ø 30 mm ≤M16 080010


